
Стругова установка СНП  

Стругові установки змінного типу СНП - це стругові установки з виконавчим органом, 

що спирається на спеціальну направляючу, закріплену на конвеєрі струговою установки, 

і розташуванням його тягових ланцюгів з боку забою. Призначені для відпрацьовування 

лав довжиною до 350 м на пластах потужністю від 0,7 до 2,0 м, порухатися по простіру з 

кутом падіння до 25 °, до 12 ° - по повстанню і до 5 ° - по падінню при роботі в складі 

очисних стругових комплексів з механізованими кріпленнями типу 2КТК, КТ, ДМ в 

стругових виконанні, ДЛС, ДТС і ін.  

Може застосовуватися для комплектації механізованих комплексів обладнання в 

високопродуктивних очисних вибоях з середньодобовою навантаженням від 1500 до 

3500 т, а також для лав з індивідуальним кріпленням з середньодобовою навантаженням 

від 1000 т.  

Конвеєр струговою установки за погодженням із замовником може бути у виконанні СП 

або СПЦ з потужністю приводних блоків від 110 до 500 кВт. Встановлена потужність 

приводних блоків струговою установки від 160 до 500 кВт. Тяговий орган струга може 

комплектуватися ланцюгом калібром від 26 до 42 мм, конвеєра - від 26 до 38 мм зі 

зниженим вертикальним ланкою. З боку виробленого простору передбачені домкрати 

системи управління конвеєром у вертикальній площині пласта.  

 
 

У комплект поставки струговою установки входить також апаратура управління, яка 

включає автоматизовану систему візуалізації та контролю основних параметрів, систему 

гучномовного зв'язку, гидрообладнання, система зрошення і ін.  



Технічна характеристика 

 

Розробник: АТ "ШахтНІУІ", АТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ"  



Виробник: ЗАТ "Ростовгормаш", АТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ" 

Комплектність струговою установки і конструкції окремих складальних одиниць Ви 

можете уточнити при замовленні.  

Сертифікат № UA2.003.969 по ДСТУ ISO 9001 

 


